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1 . 付属品 


ご使用の前に、次の付属品がそろっていることをお確かめください。 
リモコンと乾電池2個（単3お、 R 巨） スピーカーコード用ラベル 



封’輯 

お ; 国 除 ! ;圍面 ! iiiUi 面 



電源コード 



測定用マイク 



取扱説明書/簡単スタートガイド（本書）/保話書/オンキヨーご相談窓□-修遇客□のご案内/ユーザー營録力ード 


リモコンの使いかた 




2 . スピーカーを接続ずる 



@(2)フ□ントスピーカー 
⑤ センタースピーカー 
®( D サラウンドスピーカー 
(D サブウーファー 

の ®サラウンドバックスピーカー 
⑤⑩フ□ントハイスピーカー 
担)⑩フ□ントワイドスピーカー 

再生できるスピーカー組み合わせの例です。 

己.1チヤンネル再生の場合： 

①③⑤④⑥⑥ 

7.1 チヤンネル再生の場合： 

①③⑤④⑥⑥+③⑥ 

①③⑤④⑥⑥+⑤⑩ 

①③⑤④⑥⑥+⑩® 

9.1 チヤンネル再生の場合： 

①③⑤④⑥⑥+③⑥+⑤⑩ 
①③⑤④⑥⑥+③⑥+⑩⑩ 
①③⑤④⑥⑥+⑤⑩+⑩煩 
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5.1 チャンネル再生をするときは、①③⑤④⑥⑥を接続してくださし、。 
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パワーアンプ内蔵もサラウンド 
サブウーファー 


⑥ 


⑥ 


ちサラウンド 
バック 

⑥ 


左サラウンド 
バック 

③ 


左サラウンド 

④ 




SWK SW 2 PREOUT 端テは、それぞれレベルと距離を設定できます。サブウーファーを1つだけ使用するときは、 
SW 1 PRE OUT に接続してください。 
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3. 外部機器を接続ずる 


AV 機器を HDMI 接続ずる 



各端子 （ BD / DVD 、 GAME など）に接続した機器は、前面パネルの同じ名称の入力切換ボタンで選べます。 
これ6のお買い上げ時の設定は変更できます。詳しくは取扱説明書を参照してください。 


■ テレビの音声を本機で聴く（任意接続) 


■ 映像信号を HDMI 出力ずる 


オーディオリターンチヤン 
ネル （ ARC ) 機能に対応 
しているテレビを使用する 
と、本機か5の音声/映像 
信号と、テレビか5の音声 
出力の両方を、 HDMI ケー 
ブルで伝送でさます。 



1^0 L 

テレビにあつた音声接続を選択してください。 



HDMI ケーブルで本機の HDMI 出力端テにテレビを接続する 
と、ビデオ、 S ビデオ、 D 端モ（またはコンポーネント）の 
各映像入力信号を変換して HDMI 出力端子か5出力できます。 


- 3 - 


AV 機器を HDMI を使わないで接続ずる 



パソコン 



ゲーム機 


((み 01 


AVOUT 

(®) * 画み 

\ — JL _ム广 '1 


[ B ] 



逸 1藏函^烏-画>魏-|風烏-函^宁 -圏〇-|戀 Q - 隱 QI 戀〇隱 Q - 


オンキヨー製ドックを接続して使用できます。 
iPod ドック UP - A 1 



ドックは別売りです。 
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k ネットワーク機器の接続（任意接続) 






ネットワーク機器がそろった!5、じ TF のように接続して、ホームネットワーク （ LAN ) を構築します。 

インターネットラジオ 



ルータ 




—ドを接続ずる 


1 付属の電源コードを、本機の電源入力 AC 1 00 V 
端子に接続します。 

2 電源コードをコンセントに接続しまず。 



ク 


電源 コードを接続する前に 

• すべての接続が完了していることを確認してください。 

• 付属の本機専用電源コード似外は使用しないでください。 

•家庭用電源コンセントに電源プラグを差し込んだが態で、電源 
入力 AC 100 V 端モか5電源コードを巧くと、感電する可能性 
があります。電源コードを接続ずるときは、最後に家庭用電源 
コンセントに接続し、巧くときは最初に家庭用電源コンセント 
か5巧いてください。 

•本機の電源を入れると、瞬間的に大きな電流が流れて、コン 
ピューターなどの機器の動作に影響することがあります。コン 
ピューターなど、繊細な機器とは別系統のコンセントに接続す 
ることをおすすめします。 

より良い音で聴いていただ<ために 

本機の電源コンセントは極性の管理びされています。電源プラグ 

の目 EP 側を、家庭用電源コンセントの溝の広い方に合わせて差し 

込んでください。家庭用電源コンセントの溝の長さが同じ場合は、 

どち5を接続してもかまいません。 

ごを意 

•電源コードをコンセントか5巧くときは、本機の主電源をオフ 
にしてか5巧いてください。 
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6. 自動スピーカー設定を使う（任意設定) 


付属の測定用マイクを使って、自動的にスピーカーの数、音量レベルの調整、各スピーカーの最適なク□スオーバー周波数、 
および視聴位置か!5の距離を測定します。 

また、部屋の中の様々な環境により生じる音のひずみを補正しますので、クリアでバランスのよい音になります。 

自動スピーカー設定には2種類の測定方法びあります： 

「Audyssey 簡単測定 」、 「Audyssey MultEQ ® XT 32 通常測定」。 

•「 Audyssey 簡単測定」は1ヶ所の測定位置か5視聴環境を構築しまず。 

•「Audyssey MultEQ XT 32 通常測定」は最大8ヶ所の測定位置か5視聴環境を構築します。 

測定箇所が多いほど、よりよい視聴環境を構築できます。 

最適な視聴環境を構築するためには、目ヶ所での測定をお勧めします。設定に必要な時間は1ヶ所で約2分、8ケ所で約20分 
かかります。スピーカーの数によって時間は変わりまず。 

ご ffi 用になる前に 

•この機能を使用する前に、使用するすべてのスピーカーを 
接続してください。 

•へッドホンを接続していないか確認してください。 
•接続したスピーカーの中に、1台でも4 0じ Lb 6 0未満の 
スピーカーがある場合は、測定を開始する前に「インピー 
ダンス」設定を変更してください。詳しくは取扱説明書を 
参照してください。 


〇：視聴エリア ①〜⑧：マイク測定位置 



測定手順 


1 本機の電源と、接続しているテレビの電源を入れる 

テレビの入力を、本機に接続した入力へ切り換えてく 
ださい。 

2 付属の測定用マイク（マイク）を、測定位置①に設置 
してか6、マイクのプラグを、本機の SETUP M に 
端子に接続する 



メニューが表示されます。 


3設定が完了した6、 ENTER ボタンを巧ず 

これ5の設定について、詳しくは取扱説明書を参照し 
て < ださい。 


MultEQ XT32: Auto Setup 


スピーカー タイプ(フ□ント A) 
スピーカー タイプ(フ□ント B) 




4サブウーファーの音量レベルを 75 dB に調整し、 
ENTER ボタンを巧ず 

サブウーファーか!5テスト音が出ます 。サブウーファー 
の音量を調整してください。 

• お使いのサブウーファーに音量調整がない場合は、画 
面に表示される音量レベルは無視して、 ENTER ボタ 
ンを巧して次の手順に進んでください。 


•サブウーファーの音量調整を最大まで上げても、画面 
に表示される音量レベルが7己 dB よりもおい場合は、 
ENTER ボタンを巧して次の手順に進んでくださし、。 

•サブウーファーを2台使用する場合、この手順をも 
う一度くり返してください。 

5 ▲/ ▼ボタンを巧して rAudyssey 簡単測定 J または 

rAudyssey MultEQ XT 32 通常測定 J を選ぶ 

6 ENTER ボタンを巧ず 

接続したスピーカーか6テスト音を出しなが S 、 マイ 

クで測定します。 

•測定中は、部屋をできるだけ静かにしてください。 

•携帯電話は（使用中でなくても）電源を切るか、すべ 
てのオーディオ機器か!5離れた場所に置いてくだ 
さい。 

•自動 スピーカー 設定中は、話したり、 スピーカーとマ 
イクの間に立ったりしないでください。 

•測定中はマイクを巧かないでください。測定が中止に 
なります。 

7 ▲/▼ボタンで r 設定保存 J を還び、 ENTER ボタンを 

J 甲 T 

計算結果を保巧して終了します。 



〇 ▲/▼/◄/ ►ボタンを巧して設定を変更ずる 

これ6の設定について、詳しくは取扱説明書を参照し 
て < ださい。 

9 ENTER ボタンを巧ず 
10 マイクを取りかず 
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7. 各部名称 


前面パネル 



入力切換の各ボタン （ BD / DVD 、 GAME など）は、後面パネルの同じ名称の端子か5の入力に切り換えます。 
これ5のお買い上げ時の設定は変更できます。詳しくは取扱説明書を参照してください。 


①電源のオン/スタンバイを切り換えます。 

感 リモコンか5の信号を受信します。また、リモコンへ設定デー 
夕を送信しまず。 

③ さまざまな情報を表示しまず。 

④ 音量を調整します。 

⑤ HDMI スルー機能び有効になっているときに点なします。 

⑥ リスニングモードを Pure Audio にします。 

リスニングモードび Pure Audio のとき、インジケーターび 
点なします。 

⑦ 入力を切り換えて、再生する機器を選びます。 

選択している入力のインジケーターび点なしまず。 


前面ノな、ルの下部をゆっくりと巧して、開けてください。 




⑧ 本機のま電源を入/切します。 

⑨ ゾーン2/ゾーン3を選択するときに使用しまず。 

@高音、低音を調整しまず。また、ゾーン2/ゾーン3の高音、 
低音およびバランスを調整しまず。 

⑩ モニターの 出力設定を行いまず。 

© 表示部の情報を切り換えます。 

® 設定項目を選択します。エンターポタンを巧ずと、選択してい 
る項目を確定します。 

@表示部の明るさを切り換えまず。 

© Re-EQ 機能をオン/オフしまず。 

©レイトナイト機能をオン/オフします。 

@リスニングモードを選びます。 


@ ホール八ウスモードを有効にしまず。 

@付属の測定用マイクを接続して、スピーカーの数や位置を検知 
します。 

感)標準プラグのステレオへッドホンを接続する端子です。 

@本機の設定を行いまず。 

楚)ホームメニューを表示させます。 

設定中に1つ前の表示に戻します。 

(8) US 目ストレージ （ US 目メモリーなど）を接続して、中に入つ 
ている音楽ファイルを再生できまず。 

矮）ビデオカメラなどを接続します。 


リモコン 



本機を操作すると去は、はじめに AMP ボタンを巧して、 
AMP モードにして<ださい。 


① 電源のオン/スタンバイを切り換えます。 

② マク□機能を使用するときに使いまず。 

③ モードを切り換えて、再生する機器を選びます。 

④ スピーカーを切り換えます。 

⑤ 設定項目を選択します。 

⑥ 本機の設定を行います。 

⑦ リスニングモードを選びます。 

⑧ 表示部の明るさを切り換えます。 

⑨ 表示部の情報を切り換えます。 

@音を一時的にルさくします。 

⑩ 音量を調整しまず。 

© 設定中に1つ前の表示に戻します。 

® ホームメニューを 表示させます。 

@スリープタイマーを設定します。 



たとをは 


電源が入5ない 

電源プラグがコンセントか5巧けていないか確認してください。 

本機の電源が切れる 

自動スタンバイが作動すると、自動的にスタンバイ状態になりまず。 
音声が出力されない/ルさい 

適切なデジタル入カソースが選ばれていることを確認してくださし、。 


映像が出ない/乱れる 

ずべての接続ケープルのプラグがしっかり差し込まれていることを確認してくだ 
さい。 


修理を依頼する前に 

本機をリセットしてすベての設定をお買い上げ時の状態に戻すことでトラプルが 
解消されることがありまず。 

電源を入れた状態で VCR/DVR ボタンを押したまま、の ON/STANDBY ボタ 
ンを巧して < ださい。 

表示部に 「Clear」 が表示されて、スタンバイ状態に戻りまず。 

VCR/DVR む ON/STANDBY 


+ 


初期設定に戻すと、ユーザー設定が消去されます。 




製品のご使用方)去についてのお問い合わせ先： 

オンキヨーオーデイオコールセンター 
050-3161 -9555 受付日寺間10: 00〜18:00 
(±•曰•祝日•脾社の定める休業日を除きまず） 

オン丰ヨーホームページか5もご使用方法や FAQ (よくあるご質問)をお調べいただく 
ことがでをまず。 

http://www.jp.onkyo.conn/support/ 
















































































































































